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JOHDANTO
Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 §:n 2 momentin ja

aluksista aiheutuvien vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 12 §:n 2 momentin

mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan öljyvahinkojen torjunnasta.

Kunnalla on oltava valtuuston hyväksymä öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma sekä nimetty

viranomainen, joka on vastuussa öljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä ja johtamisesta

kunnan alueella.

Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma täydentää erityissuunnitelmana kunnan pelastuspalvelun

perussunnitelmaa. Torjuntasuunnitelmassa on otettu huomioon, mitä vesi- ja 

ympäristöhallituksen asiaa koskevissa ohjeissa on mainittu ja mitä Uudenmaan ympäristökeskus on

alueellisena viranomaisena esittänyt.

Torjuntasuunnitelmassa asiat on todettu yleisellä ja periaattelisella tasolla, kuitenkin niin,

että torjuntakalustosta on yksityiskohtaiset luettelot. Sopimusteitse tai muulla tavoin käyttöön

saatava vieras erikoiskalusto, kuten maalla ja vesillä tarvittava kuljetuskalusto, maansiirto- ja

muu työkonekalusto, vahinkojätteiden siirtokalusto sekä radio- ja muu erikoiskalusto on

selvitetty kunnan pelastuspalvelun perussuunnitelmassa.

Torjuntasuunnitelma on voimassa toistaiseksi. Sitä voidaan myöhemmin täydentää, tarkistaa

tai muuten muuttaa. Käyttö- ja hankintakustannuksia koskevien kohtien tarkistaminen

tapahtuu joka neljäs vuosi (ÖtA 5§ 636/93).

Valtuuston hyväksymä torjuntasuunnitelma tai sen muutos alistetaan ympäristökeskuksen

vahvistettavaksi. Suunnitelman muutos on alistettava vahvistettavaksi, jos muutoksella on

olennaista vaikutusta öljyvahinkojen torjuntavalmiuteen tai -kalustoon.

Torjuntasuunitelma käsittää myös suunnitelman yleiset perusteet ja kunta- ja 

kustannusselvitykset sekä kalustoluettelot ja yleiskartat. Suunnitelmassa määritellään myös

ne tärkeät pohjavesialueet, joilla on voimassa öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia 

koskevat määräykset (MövL 1a§).

SUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET
Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman yleiset perusteet määräytyvät seuraavien lakien,

asetusten ja viranomaisten ohjeiden mukaan.

- Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta (378/74) eli

  maa-alueiden öljyvahinkolaki (MövL)

- Asetus öljyvahinkojen torjunnasta (636/93) eli öljyvahinkojen torjunta-asetus

- Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä (300/79) eli

  alusjätelaki (AjL)

- Vesi- ja ympäristöhallituksen ohje öljyvahinkojen torjunnasta kunnissa.

- Soveltuvin osin laki palo- ja pelastustoimesta (599/75)

- Soveltuvin osin asetus palo- ja pelastustoimesta (1098/75)

- em. lakeja, asetuksia ja ohjeita koskevat muutokset

Kunta hoitaa öljyvahinkojen torjuntaan liittyvät velvollisuutensa yksin turvautuen

tarvittaessa ulkopuoliseen apuun.
Torjuntasuunnitelmassa on otettu huomioon, että kunta

ei kuulu alusöljyvahinkojen piiriin.

KUNTASELVITYS
kunta:

Myrskylä     504
kokonaispinta-ala:
208 km² 
sisävesiä:

6 km²   (3%)
asukkaita:

2050
(1.1.1997)

Palo- ja pelastustoimen yhteistoiminta-alue, siihen kuuluvat kunnat ja niiden torjuntatasot

(öljyntorjunnan keskuskunta on alleviivattu):

PORVOON

YHTEISTOIMINTA-ALUE
Kunta

Torjunnan taso
Askola

B 2/-

Myrskylä

C 1/-

Pornainen

C 1/-

Porvoo

A 3/1
Pukkila

C 1/-
Torjuntatasoselitys:
A.  Erittäin riskialtis




 
B.  Keskimäärin riskialtis

C.  Vähäisesti riskialtis

1.  Varustetaso
(peruskalusto)

2.  Varustetaso
(täydennetty kalusto)

3.  Varustetaso
(keskuskuntatason kalusto.)

Varustetaso ilmoitetaan erikseen maaöljyvahinkojen ja alusöljyvahinkojen osalta.

Varustetaso alusöljyvahinkojen torjunnassa tarkoittaa tarvittavaa erikoiskalustoa, ja ellei kuntaan

sellaista hankita, tasoksi merkitään 0.

Ellei jokin yhteistoiminta-alueen kunta kuulu alusöljyvahinkojen torjunnan piiriin, tasoksi

merkitään -.   (esim. B 2/-).

1.  TIEDOT VIRANOMAISESTA, JOKA ON VASTUUSSA ÖLJYVAHINKOJEN

     TORJUNNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA JOHTAMISESTA, SEKÄ TORJUNTAAN

     OSALLISTUMISESTA ( ÖtA 2.1 )
Maaöljyvahinkolain 5 §:n 2 momentin ja alusjätelain 12 §:n 2 momentin tarkoittama öljyvahinkojen

torjuntaviranomainen on   tekninen lautakunta  ja   torjuntatöiden johtaja on palopäällikkö.
Torjuntaviranomaisiin kuuluu myös kunnallista torjuntahenkilöstöä torjuntatehtävissä

johtava henkilö.

Öljyvahinkojen torjunnasta huolehtivat   palolaitos ja tekninen toimisto.

Torjuntaorganisaatiot selvitetään lähemmin kohdassa 3.

Muut kunnalliset viranomaiset ja hallintokunnat antavat tarvittaessa virka-apua torjunta-

viranomaisille.

2.  TIEDOT PAIKALLISESTA JA SEUDULLISESTA YHTEISTOIMINNASTA

     ( ÖtA 2.2 )

2.1 Kuntien välinen yhteistoiminta
Kuntien välinen yhteistoiminta tapahtuu palo- ja pelastustoimen yhteistoiminta-alueen puitteissa,

missä avun antamisesta ja muusta palo- ja pelastustointa koskevasta yhteistyöstä laaditaan

yhteistoimintasuunnitelma.

Palo- ja pelastustoimesta annetun lain 18 §:n sekä maaöljyvahinkolain 8 §:n ja alusjätelain 19 §:n

mukaan kunta on velvollinen antamaan em. apua toiselle kunnalle ja avunanto voi

kohdistua yhteistoiminta-alueen ulkopuolellekin.

Kunta kuuluu palo- ja pelastustoimen yhteistoiminta-alueeseen, jonka muodostavat

kuntaselvityksessä mainitut kunnat.

2.2 Yhteistoiminta öljyn varastoijien, sataman, telakan tms. laitoksen kanssa
Kunnassa ei ole tässä tarkoitettuja laitoksia.

2.3 Muu yhteistoiminta
Paikallista ja alueellista öljyvahinkojen torjuntaa voidaan tarvittaessa tehostaa

seuraavilta viranomaisilta saatavalla virka-avulla tai muutoin näiden apuun turvautuen.

laitos

yksikkö

tarvittava apu
Tielaitos

Mäntsälän tmp.
jälkitorjunta ja koneapu

VR

liikennealue

torjunta-apu

Poliisi

nimismiespiiri
alueen eristäminen, tutkinta

Erityisesti virka-apuun tai torjunta-apuun turvaudutaan isoissa tai muutoin vaikeissa

öljyvahingoissa alueellisen yhteistoiminnan täydentämiseksi tarpeen mukaan.

3.  SELVITYS TORJUNTAYKSIKÖISTÄ JA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄSTÄ

     ( ÖtA 5.6 )
3.1 Torjuntayksiköt ja niiden henkilöstö
Torjuntatehtävistä huolehtivat seuraavat kunnan toimintaorganisaatiot (laitos, virasto),

joiden osalta torjunnan yleisjohto ja torjuntayksiköiden johto (tehtävänimikkeet)

ovat seuraavat:

laitos, virasto
yleisjohto

yksikön johto
Palolaitos

Palopäällikkö
Yksikön esimies

Tekninen toimisto
Rakennusmestari
Työnjohtaja

Torjuntayksiköiden välisestä yhteistoiminnasta huolehtii torjuntatyön johtaja.

Yksiköiden vahvuudet ja valmiudet öljyvahinkojen torjunnassa

ovat seuraavat:

Palolaitos

yksiköt   x   johto   +    miehistö   /   valmius 
virka-aikana

1
1
5
5 min.

muulloin

1
1
5
5 min.

Tekninen toimisto
yksiköt   x   johto   +    miehistö   /   valmius 
virka-aika


1
2
30 min.

muulloin


1
2
60 min.

Torjuntayksiköitä voidaan tarvittaessa täydentää seuraavasti:

Palolaitos
1 + 5 henkilöä
30 min.

Torjuntayksiköiden johtajat ja johtajien sijaisuus sekä miehistö määräytyvät tehtävä-

organisaation mukaisesti. Torjuntayksiköihin kuuluvista henkilöistä ja ulkopuolisista

yhteyshenkilöistä pidetään ajan tasalla olevaa luetteloa.

3.2 Torjuntayksiköiden toimintajärjestys
Vahinkoilmoitusten tarkastaminen ja vahingon alkutorjunta kuuluu palokunnalle, joka huolehtii

tarpeen mukaan vahingon paikallistamisesta ja rajoittamisesta sekä öljyn keruusta ja muista

alkutorjuntaan liittyvistä toimenpiteistä.

Palokunta voi mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa osallistua myös jälkitorjuntaan.

Öljyvahingon jälkitorjunta kuuluu tekniselle toimistolle, joka huolehtii tarpeen mukaan öljyn

ja vahinkojätteen poistosta sekä vahinkopaikan kunnostamisesta ja muista jälkitorjuntaan

liittyvistä toimenpiteistä. Tarvittaessa voi jälkitorjuntayksikkö osallistua myös alkutorjuntaan.

Torjuntayksiköiden toiminnassa otetaan huomioon, ettei muuta palo- ja pelastustoimen valmiutta

oleellisesti heikennetä ja että tarvittaessa turvaudutaan ulkopuoliseen torjunta-apuun.

Aluehälytyskeskuksella ja torjuntaorganisaatiolla on ajan tasalla olevat tiedot torjuntahenkilöstöstä

ja -kalustosta, sekä mistä ulkopuolista torjunta-apua on saatavissa.

3.3 Hälytysjärjestelmä ja vahinkoilmoitusten tekeminen
Öljyvahinkojen torjunnassa käytetään palo- ja pelastustoimen hälytysjärjestelmää noudattaen,

mitä kunnan suunnitelmassa sammutus- ja pelastustoiminnan järjestämisestä ja alueellisessa

yhteistoimintasunnitelmassa on esitetty.

Hälytyskeskuksessa on ohjeet vahinkoilmoitusten vastaanottamisesta, edelleen hälyttämisestä

ja torjuntatoimenpiteiden käynnistämisestä.

Hälytyskeskus hälyttää palokunnan sekä torjuntatyön johtajan, joka päättää kunnan muiden

viranomaisten hälyttämisestä ja ulkopuolisen avun pyytämisestä. Lisäksi vahingoista ilmoitetaan tapauksesta, tarpeesta ja mahdollisuuksista riippuen poliisille ja sille, jonka hallussa tai hoidossa öljy on, sekä muille asianosaisille, joita vahinko koskee.

Vahinkoilmoitusten tekemisessä alueelliselle ympäristökeskukselle ja tarvittaessa Suomen ympäristökeskukselle  (päivystäjälle) noudatetaan siitä erikseen annettuja ohjeita.

4.  SELVITYS TORJUNTAHENKILÖSTÖN KOULUTUKSESTA

     ( ÖtA 5.8 )
Torjuntahenkilöstön perehtyneisyys torjuntaan perustuu asianomaisten henkilöiden saamaan

torjuntakoulutukseen, sekä heidän kokemukseensa palo- ja pelastustoimen ja teknisen

toimialan tehtävissä.

Päällystöön kuuluvien henkilöiden koulutus perustuu teorian osalta pääasiassa kunnan ulko-

puolisiin koulutustilaisuuksiin. Lisäksi he voivat saada torjuntakoulutusta kunnan tai

ulkopuolisen järjestämissä koulutustilaisuuksissa, joissa on myös torjuntaharjoituksia.

Miehistön koulutus perustuu osittain teoreettiseen koulutukseen ja osittain torjuntaharjoituksiin

joko kunnan tai yhteistoiminta-alueen puitteissa tai muutoin järjestetyissä tilaisuuksissa.

Torjuntahenkilöstön koulutuksessa pidetään vähimmäistavoitteena keskimäärin yhtä

koulutuspäivää vuodessa henkilöä kohden sekä päällystön että miehistön osalta.

5.  TIEDOT TORJUNTAYKSIKÖIDEN KÄYTTÖÖN TULEVISTA ÖLJYVAHINKOJEN

     TORJUNTAKALUSTOSTA JA -TARVIKKEISTA   ( ÖtA 5.5 )

5.1 Nykyinen kalusto
Liitteessä 1 on esitetty nykyinen varsinaisesti öljyvahinkojen torjuntaan hankittu kalusto

ryhmiteltynä kalusto-ohjeen mukaan. Luettelossa on osoitettu, onko hankinta tapahtunut

aikaisemman torjuntasuunnitelman mukaisesti tai sen ulkopuolella.

5.2 Hankittava kalusto
Hankittavaksi suunniteltu kalusto ja tarvikkeet on esitetty liitteenä olevassa kalustoluettelossa 2

ryhmiteltynä kalusto-ohjeen mukaisesti. Siinä on otettu huomioon paitsi nykyinen torjunta-

kalusto myös se, että tarvittaessa turvaudutaan ulkopuoliseen kalustoon ja torjunta-apuun.

5.3 Kaluston varastointi ja kuljetus
Torjuntakaluston sijoitus sekä varastointijärjestelyt on selvitetty kalustoluettelossa. Sijoituspaikat

käyvät ilmi suunnitelman yleiskartasta.

Kaluston kuljetus tapahtuu yleensä omalla kuljetuskalustolla, mutta tarvittaessa käytetään myös

muuta kuljetusta. Kuljetukset vesillä järjestetään tilanteen vaatimalla tavalla omaa ja vierasta

kuljetuskalustoa käyttäen.

6.  SELVITYS ÖLJYVAHINKOJEN JÄLKITORJUNNAN JÄRJESTÄMISESTÄ, ÖLJY-

     JÄTTEEN VASTAANOTOSTA, VARASTOINNISTA JA JATKOKÄSITTELYSTÄ

     SEKÄ MAASTON PUHDISTUKSESTA   ( ÖtA 5.5 ja 7 )
Öljyvahingon jälkitorjunnalla tarkoitetaan vahinkojätteiden käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä

sekä maaston puhdistamista ja ennallistamista.

Vahinkojätteellä tarkoitetaan öljyvahingon yhteydessä syntyvää öljyistä jätettä, öljypitoista

seosta tai käyttökelvotonta öljyä ( ÖtA 1 ).

Öljyvahinkojätteitä käsitellään torjuntatoimenpiteiden järjestelyn ja ympäristön olosuhteiden

sekä käsittelyn kustannusten suhteen tarkoituksenmukaisella tavalla.Vahinkojätteet käsitellään ja sijoitetaan torjuntatyöhön liittyen torjuntaviranomaisten tarpeellisiksi katsomin toimenpitein siten, 

ettei vahinkojätteistä ole haittaa.

Maaston puhdistuksessa ja palauttamisessa alkuperäiseen tilaan käytetään tarpeen ja

olosuhteiden mukaan menetelmiä, joilla öljyvahingon vaikutusalue voidaan tarkoituksenmukaisella

tavalla puhdistaa ja ennallistaa. Rantojen puhdistuksessa otetaan erityisesti huomioon rannan käyttö ja ympäristöolosuhteet.

Muun kuin vahinkotapauksessa suntyneen jäteöljyn, öljyisen jätteen tai öljypitoisen seoksen

vastaanotto, varastointi ja jatkokäsittely perustuu jätelain (1072/93 ) mukaisiin järjestelyihin ja ympäristöministeriön niistä erikseen antamiin ohjeisiin.Vahinkojätteiden ja muiden öljyjätteiden käsittely pyritään mahdollisuuksien mukaan hoitamaan yhteisin järjestelyin.

Nykyisellään öljyvahinkojätteiden vastaanotto, varastointi ja jatkokäsittely tapahtuu yleensä:
Öljyjätteet voidaan käsitellä Päijät-Hämeen jätehuollon toimesta, Lahden Kujalan 
kaatopaikalla.(vuoden 1997 aikana alueelle rakennetaan Päijät-Hämeen jätehuollon

toimesta öljyvahinkojätteiden käsittelyalue).

Suuremmat määrät öljyjätettä toimitetaan tarvittaessa muualle asianmukaisesti

hävitettäväksi.

Öljyvahinkojätteiden käsittelyn edellyttämistä lisäjärjestelyistä tehdään tarvittaessa erillinen

torjuntasuunnitelmaa täydentävä selvitys, joka toimitetaan alueellisen ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi.

7.  SELVITYS ERITYISISTÄ ÖLJYVAHINKOKOHTEISTA JA VAARATEKIJÖISTÄ ,SEKÄ       TORJUNTATASOSTA        (ÖtA 2.9 - 11 )
7.1 Tärkeät pohjavesialueet
Uudenmaan ympäristökeskuksen luettelon mukaiset ja ne muut paikallisesti tärkeät pohjavesialueet,

jotka kuuluvat myös öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksen piiriin, ovat:

VYH:n koodi
pohjavesialue
vedenottamo             öljysäiliöt /huoltoasemat

(n:o)

(nimi)

(nimi)

(kpl) (vrt.7.3)

0150401

Supinmäki

Kirkonkylä

7


0150402

Tuhkauuninmäki
---

6

0156051

Viiskivenharju
---

2

0150408

Hallamaa

Kankkila

3

0150405

Uusisilta

---

2

0150406

Brinken

---

3

0158554

Ormossmalmen
---

2

Pohjavesialueista on karttaliite 1:100 000. Niistä on kunnassa erikseen suunnitelmaan

liittyvät kartat 1:20 000. Torjuntaviranomaisilla on lisäksi käytössään pohjavesialueista

pohjavesialuekortit sekä vedenottamokartat ja muut tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

Alle 100 m³:n öljysäiliöitä on tärkeillä pohjavesialueilla yhteensä    25 kpl.

Niistä pidetään öljyvahinkojen torjunta-asetuksen 14§:n mukaisesti erillistä luetteloa, joka on

myös torjuntaviranomaisten käytössä.

7.2 Suojelualueet ja muut tärkeät suojelukohteet
Öljyvahinkojen torjunnan kannalta merkittävät suojelualueet sekä pintavedenottamot,

uimarannat ja muut tärkeät suojelukohteet vesistössä tai rannalla ovat:

alue (nimi)

erityisesti suojeltava kohde
Syväjärvi

uimaranta

Valkjärvi

uimaranta

Kirkkojärvi

uimaranta

Kotojärvi

uimaranta

Teeno

uimaranta

Sopajärvi

valtakunnallinen lintuvesien suojelukohde

Myllysuo

valtakunnallinen lintuvesien suojelukohde

Alueet ja kohteet käyvät ilmi suunnitelman yleiskartasta.

Torjuntaviranomaisilla on lisäksi käytössään tarpeelliset yksityiskohtaiset tiedot ja selvitykset.

7.3 Palavan nesteen varastot ja laitokset / tärkeimmät kuljetusreitit
Palavan nesteen varastoalueet ja runsaasti öljy-yhdisteitä käyttävät teollisuus- ja voimalaitokset,

joilla on öljyä vähintään 100m³

Varastoalueita ei ole

Teollisuus- ja muita laitoksia ei ole

Tärkeimmät öljynkuljetusreitit kunnan alueella (maantiet, rautatiet, laivaväylät)

reitti (nimi)

osuus kunnassa (km)

riskikohteita
tie 160

Myrskylä - Porvoo

14 km

Valkjärvi, Kotojärvi

tie 167




Koskenkylä - Lahti

18 km

Pohjavesialueet

tie 173

Myrskylä - Kausala

10 km

Sopajärvi, Siippo
Reitit käyvät ilmi suunnitelman yleiskartasta. Torjuntaviranomaisilla on lisäksi käytössään

tarpeelliset yksityiskohtaiset tiedot ja selvitykset.

7.4 Torjuntataso ( katso kuntaselvitys )
Torjunnan tarkoituksenmukainen hoitaminen paikalliset ja alueelliset olosuhteet huomioon

ottaen edellyttää:

maaöljyvahinkojen osalta varustetasoa
1

alusöljyvahinkojen osalta varustetasoa 
-
Kunnan torjuntataso on näin ollen   C1 / - , missä riskiryhmä ja varustetaso on

määritelty niitä koskevat ohjeet huomioon ottaen.

MYRSKYLÄN KUNTA



torjuntataso   C1 / -
KUSTANNUSSELVITYS VUOSILLE

2000 - 2004
Seuraavassa esitetään yhteenvetona yleisselvitys öljyvahinkojen torjuntaa koskevista

hankinta- ja käyttökustannuksista, jotka osaltaan perustuvat tilastotietoihin ja

osaltaan ohjeellisiin kustannusarvioihin tai oletettuihin kustannuksiin.

(ÖkvtA  2.4 - 5 )

KUSTANNUSTYYPPI
vuosi

2000/ mk
vuosi

2001/ mk
vuosi

2002/ mk
Vuosi

2003/ mk
vuosi

2004/ mk

Hankintakustannukset






1.   Torjuntakaluston hankinta

2.100
4.800
4.000
8.000

2.1 Varastotilojen hankinta






2.2 Vahinkojätteiden käsittelypaikan

      rakentaminen













Käyttökustannukset






3.1 Valmiuden ylläpito, sekä tarvike-

      hankinnat

 x  (kaluston kunnossapito ja uusim.)
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

3.2 Varastointikustannukset






4.1 Torjuntahenkilöstön koulutus
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

4.2  Muut käyttökustannukset

       (muu valmiuden ylläpito)
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000








Torjuntakustannukset






5.   Arvio torjuntakustannuksista
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000








YHTEENSÄ
16.000
18.100
20.800
20.000
24.000

x) Kalustoryhmiin 1-3 ja 9 kuuluvien varusteiden ja tarvikkeiden uusiminen ja täydentäminen

    sekä muut vähäiset tarvikehankinnat.

MYRSKYLÄ C1/-
 NYKYINEN   ÖLJYNTORJUNTAKALUSTO
vuonna 2001
KALUSTOLUETTELO 1    (1-10)
Kalusto,tarvike 

(käytetään etuliitettä  -  ja  +)  x
Määrä

yksikkö
Hankinta

vuosi
Kaluston haltija, sijoitus
Öljysuojarahaston osuus (%)

hankintakustannuksista

Muut huomautukset

1. Henkilöstön suojavarusteet
 - suoja-asut

 - kahluuhousut

 - suojakäsineitä

 - lämpöhaalari

 - pelastusliivit


kpl

4

2

11

4

4
83

83

84

94

83
Palolaitos


2. Käsityökalusto
 - erilaiset lapiot

 - talikot, haravat

 - harjat, kumiliipit

 - kauhat, äyskärit

 - kirveet, vesurit

 - sangot, saavit, säkit

 - liikenneturvapakkaus

 - valonheitin


kpl

2

4

4

3

5

5

1

1
83

83

83

83

83

83

83

83
Palolaitos


3. Imeytys- ja suojausaineet
 - imeytysmatto

 - imeytysaine


kpl/säk.

4

10
84

95
Palolaitos


4. Keräilykalusto
 - sähköpumppu

- keräyssäkki

- öljypitko


kpl

1

3

2
84

84,94

99
Palolaitos


5. Puomi- ja poijukalusto
 - minipuomi

 - rajoituspuomi

 - köyttä

- valopoiju

- rengasankkuri
kpl / m

96

24

50

2

2
84,96

84

84

96

96
Palolaitos


6. Kuljetuskalusto
 - kevyt perävaunu

 - kevyt perävaunu


kpl

1

1
80

95
Palolaitos


7. Venekalusto
 - A-luokan vene ja traileri

- veneen ankkuri

- pelastusrengas
kpl

1

1

2
85

97

97
Palolaitos
50%

50%

50%

8. Lisävarusteet
 - agrekaatti

 - vuodonpaikkaussarja

 - nostotyyny

 - sulkutulppa

-  nesteimuri
kpl

1

1

1

1

1
85

87

94

95

99
Palolaitos
50%

50%



9. Huoltotarvikkeet
 - pientyökaluja , pakki


kpl

1
83
Palolaitos


10. Kaluston varastointi
 - paloasema    75 m²



00
Palolaitos
Uudella paloasemalla

Valmistunut  v. 2000







x)  -  hankittu torjuntasuunnitelman mukaisesti tai valtion torjuntaviranomaisen suosituksesta.

    + hankittu torjuntasuunitelman ulkopuolella tai ilman valtion torjuntaviranomaisen suositusta.

MYRSKYLÄ C1/-
HANKITTAVA   ÖLJYNTORJUNTAKALUSTO
vuosina  2000 - 2004
KALUSTOLUETTELO 2   (1 - 10)
(Kaluston haltijana on palolaitos)
Kalusto,tarvike 


Määrä

Yksikkö
Hankinta-vuosi
Yhteensä  

MK
Öljysuojarahaston osuus(%) hankintakustannuksista

Muut huomautukset

1. Henkilöstön suojavarusteet
 - täydennys ja ylläpitohankinnat

   tarpeen mukaan





2. Käsityökalusto
 - täydennys ja ylläpitohankinnat

   tarpeen mukaan





3. Imeytys- ja suojausaineet
 - täydennys ja ylläpitohankinnat

   tarpeen mukaan





4. Keräilykalusto
 - tynnyrisuppilo

-  viemärisulkumatto
2 kpl

2 kpl
01

02
1.700 mk

3.800 mk


5. Puomi- ja poijukalusto
- minipuomi


40 m
04
8.000 mk


6. Kuljetuskalusto






7. Venekalusto
- veneen keulatikkaat
1 kpl
01
800 mk
50%



8. Lisävarusteet
  - säiliöauton tyhjennyssarja

-  maadoituskaapeli


1 kpl

1 kpl
03

02
5.000 mk

2.000 mk
80%

50%



9. Huoltotarvikkeet
 - täydennys ja ylläpitohankinnat    

   tarpeen mukaan

          





10. Kaluston varastointi















